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ストッパー本体（扉側）とベース（床側）のネジをゆるめ、
手で動かし、調整したあと、しめ直してください。

..1122QQ

..1133QQ

AA

..1144QQ

..1155QQ
AA

（詳しくは裏表紙をご覧ください）
DAIKENパーツショップ●！しめつけには必ずサイズの合った手回しドライバーをご使用ください。

電動式ドライバーを使用しますと、破損または故障の原因になります。

丁番プレート側の調整ネジを回して左右・前後・上下を調整してください。AA

交換できます。ハンドル部品は、
DAIKENホームページより
直接購入いただけます。

AA

上下調整ネジをゆるめ、扉を手で上下に
動かし、調整したあとしめ直してください。

前後調整ネジをゆるめ、扉を手で前後に
動かし、調整したあとしめ直してください。

［調整量］前方向 2㎜　後方向 2㎜

［調整量］上方向 2㎜　下方向 2㎜

［調整量］扉内方向 2㎜　扉外方向 2㎜

上下調整

前後調整

左右調整ネジを廻して調整してください。

左右調整

［本体（扉側）調整量］上方向 2㎜　下方向 2㎜

［ベース（床側）調整量］前方向 3㎜　後方向 3㎜

左右調整ネジ

前後調整ネジ

上下調整ネジ

扉の裏側のネジをしめ直してください。
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ストッパー本体（扉側）とベース（床側）のネジをゆるめ、
手で動かし、調整したあと、しめ直してください。

.12Q

.13Q

A

.14Q

.15Q
扉の裏側のネジをしめ直してください。A

（詳しくは裏表紙をご覧ください）
DAIKENパーツショップ●！しめつけには必ずサイズの合った手回しドライバーをご使用ください。

電動式ドライバーを使用しますと、破損または故障の原因になります。

丁番プレート側の調整ネジを回して左右・前後・上下を調整してください。A

交換できます。ハンドル部品は、
DAIKENホームページより
直接購入いただけます。

A

上下調整ネジをゆるめ、扉を手で上下に
動かし、調整したあとしめ直してください。

前後調整ネジをゆるめ、扉を手で前後に
動かし、調整したあとしめ直してください。

［調整量］前方向 2㎜　後方向 2㎜

［調整量］上方向 2㎜　下方向 2㎜

［調整量］扉内方向 2㎜　扉外方向 2㎜

上下調整

前後調整

左右調整ネジを廻して調整してください。

左右調整

［本体（扉側）調整量］上方向 2㎜　下方向 2㎜

［ベース（床側）調整量］前方向 3㎜　後方向 3㎜

左右調整ネジ

前後調整ネジ

上下調整ネジ

7 8
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（対辺４mm）

ミセルのフラップ
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シミ・変色への配慮

・窓際など直射日光が長時間当たりやすい場所は、表面の
日焼けによる変色の恐れがあります。カーテンやブライン
ドで直射日光をさえぎるようにしてください。
・扉に油分や薬品など付着したら、すぐにふき取るようにし
てください。シミや変色の原因となります。
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シミ・変色への配慮

・窓際など直射日光が長時間当たりやすい場所は、表面の
日焼けによる変色の恐れがあります。カーテンやブライン
ドで直射日光をさえぎるようにしてください。
・扉に油分や薬品など付着したら、すぐにふき取るようにし
てください。シミや変色の原因となります。

吊車が扉から抜けかけていないか。 扉のガタツキ、脱落。

扉のガタツキ。扉がスムーズに動くか。

扉がスムーズに開閉できるか。

棚板の傾き、垂れ下がりはあるか。

丁番にガタツキがあるか。

扉の落下。

丁番の変形や破損。

棚板の落下。

棚受ダボの変形や抜け。

扉

棚板
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発行 2022年4月
［264-30］ MK2022.04  　　（P6.4-04）SI/SISI/SI

収納のお手入れ

お手入れノート収納お手入れノート
入居日　　　　　年　　月　　日

L
D
K

玄
関
・
廊
下

子
供
部
屋

個　
　

室

子
供
部
屋

個　
　

室

寝　

室

製品名・品番・ロットNo. お 手 入 れ 記 録

■写真は実際の色・材質感とは多少違う場合があります。

本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。
本書の内容は2022年4月のものです。

〒530-8210  大阪市北区中之島3丁目2番4号（中之島フェスティバルタワー・ウエスト14F）

C DAIKEN CORPORATION    2022.04

ご相談窓口における
個人情報のお取扱い

大建工業株式会社及び大建工業グループ各社は、当社「個人情報の取扱いに関する方針(プライバシーポリシー)」に則ってお客様に関する個人情報を利用させていただく場合がございます。
(大建工業株式会社プライバシーポリシーに関しましては､当社ホームページに掲載しております｡) 尚､電話での相談に対し､折り返し電話をさせていただく時のためにナンバーディスプレイを
採用しています。またご相談内容を正確に把握し､適切に対応するために､通話内容を録音させていただくことがあります。

ご相談窓口について ●製品に関するお取り扱い、補修、工事などのご相談は、工務店へ。 ●DAIKENへ直接ご相談される場合は、下記窓口へお願いします。

交換部品・メンテナンス用品のご購入は製品の仕様や施工方法に関するお問い合わせは

総合カタログに掲載していない製品は、ご提案のあった工事店様や販売店様を通して、弊社営業窓口
にお問い合わせください。
よくあるご質問、施工・取扱説明書情報、カタログのご請求・閲覧などはお客様サポートからもご確認い
ただけます。

https://service.daiken.jp/service/

DAI KENパーツショップ 検 索

カチッ

DAIKEN パーツショップ

https://www.daiken.jp/support/

検 索

カチッ
DAIKEN お客様サポート　　　

お客様センター

0120-787-505 （土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は休みとなります。）
受付時間：平日9:00 ～ 17:00

メールでお問い合わ
せいただけます。

*DK26430*
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