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排水まわり
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アシストポケット／
タオルクリップ（オプション）

（13～19,37～38ページ）
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扉や取っ手に乗らない。

加熱機器の使用中、使用後しばらくは
高温部に触れない。
加熱機器本体やコンロやグリル
周辺部は高温になり、ヤケドを
するおそれがあります。
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扉や取っ手に乗らない。

加熱機器の使用中、使用後しばらくは
高温部に触れない。
加熱機器本体やコンロやグリル
周辺部は高温になり、ヤケドを
するおそれがあります。
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調理器具や食器などを引きずらない。
ワークトップの上でナベや大皿などを引きずると、
ワークトップや調理器具、食器などの表面にキズが
つきますので避けてください。
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シンク

調理器具や食器などを引きずらない。
ワークトップの上でナベや大皿などを引きずると、
ワークトップや調理器具、食器などの表面にキズが
つきますので避けてください。
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ー ー

ー

ー

ー

サポートワイヤー サポートワイヤー

名
称
・
寸
法

主
な
特
長

バ
リ
ア
コ
ー
ト
N
E
O

デ
ュ
ア
ル
コ
ー
ト

付
属
品

オ
プ
シ
ョ
ン

あ
り

あ
り

な
し

な
し

●汚れをはじくバリアコートNEO付。
●すみずみまでお手入れしやすいシ
ンク形状&シームレス仕上げ。

●すみずみまでお手入れしやすいシ
ンク形状&シームレス仕上げ。
●傷がついても補修可能。（お手入れ
キット付）

●汚れにも傷にも強いデュアルコー
ト&スムースドットエンボス。
※デュアルコートシンクは、表面に傷
や汚れがつきづらいコーティング
処理をしてありますが、「傷が入ら
ない」「汚れない」ものではありま
せん。

●コンパクトでも作業しやすいラウン
ド形状。
●水ハネ音も排水音も静かな静音設
計。

●コンパクトでも作業しやすいラウ
ンド形状。
●水ハネ音も排水音も静かな静音
設計。

ラウンド68シンク
内寸：W65×D45cm

キレイシンク
内寸：W77×D40cm

まな板スタンド付ワイヤーポケット
※まな板スタンドなしも選べます。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

水切りカゴ 水切りカゴ

スキットシンク
内寸：W76×D45cm

ー

ー

●汚れにも傷にも強いデュアルコート
＆スムースドットエンボス。
※デュアルコートシンクは、表面に傷
や汚れがつきづらいコーティング
処理をしてありますが、「傷が入ら
ない」「汚れない」ものではありま
せん。
●水ハネ音が静かな静音設計。
●大容量の大きなポケット。
●最短距離でスムーズに水が流れる
ナイアガラフロー方式。

Wサポートシンク
内寸：W76×D49cm

ー

ー

●水ハネ音が静かな静音設計。
●大容量の大きなポケット。
●最短距離でスムーズに水が流れ
るナイアガラフロー方式。

水切りカゴ

まな板スタンド付ワイヤーポケット

サポートワイヤー シンクポケット
ディバイダー

まな板スタンド付
ワイヤーポケット

マルチプレート

アンダー水切り
プレート

シンクポケット
ディバイダー

トップ水切りカゴ アンダー
水切りカゴ

ダストケース

●水ハネ音が静かな静音設計。　
●大容量の大きなポケット。　
●最短距離でスムーズに水が流れる
　ナイアガラフロー方式。
●作業がはかどる2段のレーン。
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●ラウンド６８シンク用 まな板スタンド付
　ワイヤーポケット　セット方法

●樹脂カバー  取外し方法

●サポートワイヤー・水切りカゴ  取付け向き

シンク付属品・オプション品

重いものは端や片寄らせて載せない。
食器などが落下し、思わぬケガをすることがあります。
またシンク、食器などが破損するおそれがあります。
なるべく中央に置きバランスに注意してください。

調理器具は安定した状態で使用してください。
サポートワイヤーとトップはわずかな段差があります。
不安定な状態で調理器具を使用しますと思わぬケガ
をするおそれがあります。

正しくセットされていないと、使用中に外れ破損や
ケガをするおそれがあります。

収納物が倒れ、思わぬケガをするおそれがあります。
最大積載荷重以上の物を載せない。
変形や破損により、思わぬケガをすることがあります。

シンクから脱落し思わぬケガをすることがあります。
またシンクが破損するおそれがあります。
端につけてご使用ください。
（※スキットシンクは中央で使用できます）

シンク付属品・オプション品は食器洗い
乾燥機を使用しない。
変質や変形のおそれがあります。

正しく設置されていない状態で使用しない。
脱落し思わぬケガをすることがあります。

お手入れなどで樹脂カバーを外す場合
図の方向に引っ張ると外れます。

※ラウンドシンク６８は特にセットする位置にご注意ください。
サポートワイヤーのツメが図の位置にくるようにセットしてください。

曲がっている

まっすぐ

サポートワイヤー：
15kg まで

水切りカゴ： 
10kg まで

付属品・オプション品を使用時には樹脂カバーは
取り付けたまま使用する。

まな板スタンドは、まな板またはプレート類の水
分を切ってからご使用ください。

外したまま使用すると
キズがつくおそれがあります。

思わぬケガをすることがあります。
またサポートワイヤー自身が脱落
しシンクが破損するおそれがあり
ます。

ツメ

まな板スタンドにまな板以外の重量物を収
納しない。

まな板とプレート類を濡れたまま立てるとカウンター
トップに水が垂れて汚れの原因になります。  

①の穴にまな板スタンド付ワイヤーポケット固定ピンが
見えるようにセットしてください。
②の方向にカチッと音がするまで押してください。
取り外しは、逆の操作をしてください。

ー ー

ー

ー

ー
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ンク形状&シームレス仕上げ。

●すみずみまでお手入れしやすいシ
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●傷がついても補修可能。（お手入れ
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●汚れにも傷にも強いデュアルコー
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※デュアルコートシンクは、表面に傷
や汚れがつきづらいコーティング
処理をしてありますが、「傷が入ら
ない」「汚れない」ものではありま
せん。
●コンパクトでも作業しやすいラウン
ド形状。
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計。

●コンパクトでも作業しやすいラウ
ンド形状。
●水ハネ音も排水音も静かな静音
設計。

ラウンド68シンク
内寸：W65×D45cm

キレイシンク
内寸：W77×D40cm

まな板スタンド付ワイヤーポケット
※まな板スタンドなしも選べます。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

水切りカゴ 水切りカゴ

スキットシンク
内寸：W76×D45cm
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●汚れにも傷にも強いデュアルコート
＆スムースドットエンボス。
※デュアルコートシンクは、表面に傷
や汚れがつきづらいコーティング
処理をしてありますが、「傷が入ら
ない」「汚れない」ものではありま
せん。
●水ハネ音が静かな静音設計。
●大容量の大きなポケット。
●最短距離でスムーズに水が流れる
ナイアガラフロー方式。

Wサポートシンク
内寸：W76×D49cm

ー
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●水ハネ音が静かな静音設計。
●大容量の大きなポケット。
●最短距離でスムーズに水が流れ
るナイアガラフロー方式。

水切りカゴ

まな板スタンド付ワイヤーポケット

サポートワイヤー シンクポケット
ディバイダー

まな板スタンド付
ワイヤーポケット

マルチプレート

アンダー水切り
プレート

シンクポケット
ディバイダー

トップ水切りカゴ アンダー
水切りカゴ

ダストケース

●水ハネ音が静かな静音設計。　
●大容量の大きなポケット。　
●最短距離でスムーズに水が流れる
　ナイアガラフロー方式。
●作業がはかどる2段のレーン。
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トップレーンでの使い方

主な特徴

アンダーレーンでの使い方

すっきり重ね置き

全てのシンクサポートは1ヶ所
に重ね置きできます。

まな板スタンドに収納

プレート類をスタンドに収納して
シンクを広く使えます。

キャビネットに収納

キャビネット内のアシストポケッ
トにも収納できます。

プレート部 ワイヤー部

❶マルチプレート
シンクの端に設置すれば、作業スペースを広く確保できます。

❶マルチプレート・プレート部
ワークトップ上で、水切りスペースとしても
活用できます。

❷アンダー水切りプレート
ワークトップから1段下がった高さに設置し、
茹でこぼしなどに使用できます。
（茹でこぼしは水を流しながら行ってください。）

❶マルチプレート・ワイヤー部
ワイヤー部は浅い水切りカゴとしてもつかえます。

❶マルチプレート・プレート部
アンダーレーンにも設置ができます。
水を流しながら作業できるスペースが広がります。

オプション❸トップ水切りカゴ
深さがある大容量のトップ水切りカゴ。
4人分の食器が水切りできます。

オプション❹アンダー水切りカゴ
包丁や菜箸などの水切りができ、
トップ水切りカゴの下にスライドもできます。

❶
❷

❸
❹

※Wサポートシンクの他は、スキットシンクのみ付属品・オプション品をシンク中央に設置して使用できます。
　他のシンクではシンク端に設置してください。

Wサポート  シンク付属品・オプション品
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●レーンの取付け方法

前後、上下方向を確認し、正しい向きで使用する。
脱落し思わぬケガをすることがあります。

手前側 手前側
マルチプレート・ワイヤー部 トップ水切りカゴ

耐荷重を守って使用する。
変形や破損により、思わぬケガをすることがあります。
かぼちゃを切る等の大きな力のかかる作業はワークトップ上で行ってください。

曲がっている まっすぐ

①シンクの４カ所のピンにレーンを引っ掛けます。 ②しっかりとはまっていることを確認します。

●シンクポケットディバイダーの取外し方・取付け方

取外し方
矢印の方向に回しながら
持ち上げると外れます。

取付け方
ワイヤーに引掛けながら
はめこみます。

ピン

ピン

レーン

②重ねる際は図のように、プレート部底面の切欠き部を
　ワイヤーにはめます。

プレート部

ワイヤー部
切欠き部

●マルチプレートの重ね方
重ねるとトップレーン（シンク内上段）で使用できます。
①図の順番で重ねます。

トップレーンでの使い方

主な特徴

アンダーレーンでの使い方

すっきり重ね置き

全てのシンクサポートは1ヶ所
に重ね置きできます。

まな板スタンドに収納

プレート類をスタンドに収納して
シンクを広く使えます。

キャビネットに収納

キャビネット内のアシストポケッ
トにも収納できます。

プレート部 ワイヤー部

❶マルチプレート
シンクの端に設置すれば、作業スペースを広く確保できます。

❶マルチプレート・プレート部
ワークトップ上で、水切りスペースとしても
活用できます。

❷アンダー水切りプレート
ワークトップから1段下がった高さに設置し、
茹でこぼしなどに使用できます。
（茹でこぼしは水を流しながら行ってください。）

❶マルチプレート・ワイヤー部
ワイヤー部は浅い水切りカゴとしてもつかえます。

❶マルチプレート・プレート部
アンダーレーンにも設置ができます。
水を流しながら作業できるスペースが広がります。

オプション❸トップ水切りカゴ
深さがある大容量のトップ水切りカゴ。
4人分の食器が水切りできます。

オプション❹アンダー水切りカゴ
包丁や菜箸などの水切りができ、
トップ水切りカゴの下にスライドもできます。

❶
❷

❸
❹

※Wサポートシンクの他は、スキットシンクのみ付属品・オプション品をシンク中央に設置して使用できます。
　他のシンクではシンク端に設置してください。

Wサポート  シンク付属品・オプション品
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センターキッチン用ガラスパネル

ゴミ収納器付排水トラップ

※まな板の形状により、接触する場合があります。

シンク前スクリーン
コンロ前ハーフタイプと同じデザインで見せたくない洗剤やスポンジを隠し、
ダイニングへの水ハネをガードします。

12



扉や取っ手に乗らない。

開き扉タイプの包丁差し
収納可能な包丁の数は4本です。
開き扉タイプの包丁差しは固定です。
取外しはできません。

センターキッチン用ガラスパネル

ゴミ収納器付排水トラップ

※まな板の形状により、接触する場合があります。

シンク前スクリーン
コンロ前ハーフタイプと同じデザインで見せたくない洗剤やスポンジを隠し、
ダイニングへの水ハネをガードします。
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●サイドフェンス（オプション品）

サイドフェンスがはまり切っていない状態で
引出しを閉めない。
サイドフェンスが破損するおそれがあります。

指をはさまないように注意してください。
ケガをするおそれがあります。

①下側をレールに乗せます。 ②図の手順ではめます。 ③上側を”パチン”と音が
　するまではめます。

④引出し手前まで
　スライドさせます。

パチンパチン

引出しは取っ手の中央付近を持って開け閉めしてください。

折れ曲がった
方を下にする

②-1  上側を
押し下げながら

②-2  引出し
内側へはめます。

指定本数以上入れると、引出しの開閉時などに包丁が
引っ掛かったり落ちてケガをするおそれがあります。

●清掃などで包丁差し本体の底板2ヶ所のキャップを取り外す
　場合は、必ずキャップを図のように元に戻してください。   
　刃が底板の穴より飛び出しケガをするおそれがあります。
　※キャップがついていないタイプもあります。

キャップ
包丁差し本体底板
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：総量5kg

：総量5kg

幅104㎝幅105㎝

3●サイドフェンス（オプション品）

サイドフェンスがはまり切っていない状態で
引出しを閉めない。
サイドフェンスが破損するおそれがあります。

指をはさまないように注意してください。
ケガをするおそれがあります。

①下側をレールに乗せます。 ②図の手順ではめます。 ③上側を”パチン”と音が
　するまではめます。

④引出し手前まで
　スライドさせます。

パチンパチン

引出しは取っ手の中央付近を持って開け閉めしてください。

折れ曲がった
方を下にする

②-1  上側を
押し下げながら

②-2  引出し
内側へはめます。

指定本数以上入れると、引出しの開閉時などに包丁が
引っ掛かったり落ちてケガをするおそれがあります。

●清掃などで包丁差し本体の底板2ヶ所のキャップを取り外す
　場合は、必ずキャップを図のように元に戻してください。   
　刃が底板の穴より飛び出しケガをするおそれがあります。
　※キャップがついていないタイプもあります。

キャップ
包丁差し本体底板
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外し方
包丁刺しのフタは、ツメを押しながら外してください。

ツメ

穴
ツメ

①ツメと穴の向きを
　合わせます

① ツメを押したままにし、

② フタを上へ外します

②”ガチャ”と音が
　するまではめます

フタ

フタ

ガチャガチャ

①外し方

②はめ方

ツメ

アルミフレームガイド

①

②

ガイドに沿って
①

②

①外し方

②はめ方

包丁差しは収納ポケットとは異なり、外れ難い構造になっています。

収納ポケット同様、アルミフレームに確実にはめ込みます。

●包丁差しのフタ（外して洗えます）
はめ方
フタの向きを確かめ、”ガチャ”と音がするまではめこみます。
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アシストポケット内の収納ポケット485の位置は動かさない。
正しく収まらないことがあります。そのまま引出しの開け閉めをすると、
ポケットが外れて思わぬケガをするおそれがあります。

包丁の放り込み、落とし込み禁止。
衝撃により、包丁や包丁差しが破損するおそれがあります。

厚みのある包丁を無理に収納しない。
取り出す際にポケットが外れて思わぬケガをするおそれが
あります。

<収納の目安>

上記の目安内でも特殊な形状の包丁（和包丁、外国製
包丁等）は収納できない場合があります。

収納本数

3本

1本

0.3cm以下

0.5cm以下
14cm以下20cm以下

刃の長さ 刃の厚み柄の長さ

棚板は収納物のサイズに合わせ動かせます。

棚板

下段引出し

棚板

棚板位置 一番上の棚板位置

•調理台トレーボード2段引出しタイプの一番上の棚板位置は
　棚板の保管用です。下段引出しの収納高さを有効利用したい場合
　などは一番上の棚板位置を使用してください。
※使い方は、「棚板の動かし方」（→P.18）を参照してください。

外し方
包丁刺しのフタは、ツメを押しながら外してください。

ツメ

穴
ツメ

①ツメと穴の向きを
　合わせます

① ツメを押したままにし、

② フタを上へ外します

②”ガチャ”と音が
　するまではめます

フタ

フタ

ガチャガチャ

①外し方

②はめ方

ツメ

アルミフレームガイド

①

②

ガイドに沿って
①

②

①外し方

②はめ方

包丁差しは収納ポケットとは異なり、外れ難い構造になっています。

収納ポケット同様、アルミフレームに確実にはめ込みます。

●包丁差しのフタ（外して洗えます）
はめ方
フタの向きを確かめ、”ガチャ”と音がするまではめこみます。
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耐荷重内で操作する。
破損のおそれがあります。
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ソフトモーション引出し ローラーレール製引出し ローラーレール（樹脂引出し）ローラーレール製引出し ・ 内引出し付き

引出し：20kg 引出し：13kg 引出し：13kg

内引出し：5kg

引出し：10kg

開き扉タイプ

種類により最大積載荷重が異なります。ご確認のうえ記載の最大積載荷重内で均等に収納してください。

最大積載荷重を超えない。一カ所に集中して収納しない。
引出しが外れる、底が抜けるなどして思わぬケガをすることがあります。

アシストポケット引出し ローラーレール製引出し ・ 棚板付き

底板：45kg

アシスト
ポケット内： 5kg

シェルフ： 5kg

引出し： 25kg

引出し：13kg

棚板：20kg

耐荷重内で操作する。
破損のおそれがあります。
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最大積載重量 40kgまで
（棚板・底板 1枚20kgまで）
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最大積載重量 40kgまで
（棚板・底板 1枚20kgまで）
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家電収納・蒸気排出ユニット付（送風式）

電源

ガス炊飯器は設置しない。
火災のおそれがあります。電気炊飯器、電気ポット
コーヒーメーカー以外は使用できません。

コンセント使用時は表示電力を超えない。
発熱により火災のおそれがあります。

家電製品は送風口がある範囲で中央寄りに
おいて使用する。
横や後ろに寄せて使用すると、湿気や湯気がスムー
ズに排出されず、結露することがあります。
結露したらすぐに布などで拭き取ってください。

炊飯器や電気ポットなどの蒸気が出る電化製
品を使用するときは、必ず蒸気排出ユニットを
「電源をON」にしてください。
送風口から送風空気を出し、収納庫の内部の結露を
防ぎます。

蒸気排出ユニットは家電製品（炊飯器・ポット・コーヒーメーカー）から出る蒸気を収納庫外へ排出するユニットです。

・準備をしたり、盛り付けをするときは、スライド式のトレーボードを
　手前に引き出します。
・家電製品は送風口がある範囲で中央寄りにおいて使用してください。

■収納可能な家電製品
・電気炊飯器、電気ポット、コーヒーメーカー（その他の家電製品は使用
　できません。）

蒸気排出ユニット

付属の専用取扱説明書を必ずお読みください。
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・定期的にワゴンのキャスターを清掃してください。
　ゴミが付着していると動きが悪くなりキズつける恐れが
　あります。
・大型ダストボックスの蓋を取り外す際は蓋の後ろを広げ
　て取り外してください。

キャスター

大型ダストボックス 外す 広げる

家電収納・蒸気排出ユニット付（送風式）

電源

ガス炊飯器は設置しない。
火災のおそれがあります。電気炊飯器、電気ポット
コーヒーメーカー以外は使用できません。

コンセント使用時は表示電力を超えない。
発熱により火災のおそれがあります。

家電製品は送風口がある範囲で中央寄りに
おいて使用する。
横や後ろに寄せて使用すると、湿気や湯気がスムー
ズに排出されず、結露することがあります。
結露したらすぐに布などで拭き取ってください。

炊飯器や電気ポットなどの蒸気が出る電化製
品を使用するときは、必ず蒸気排出ユニットを
「電源をON」にしてください。
送風口から送風空気を出し、収納庫の内部の結露を
防ぎます。

蒸気排出ユニットは家電製品（炊飯器・ポット・コーヒーメーカー）から出る蒸気を収納庫外へ排出するユニットです。

・準備をしたり、盛り付けをするときは、スライド式のトレーボードを
　手前に引き出します。
・家電製品は送風口がある範囲で中央寄りにおいて使用してください。

■収納可能な家電製品
・電気炊飯器、電気ポット、コーヒーメーカー（その他の家電製品は使用
　できません。）

蒸気排出ユニット

付属の専用取扱説明書を必ずお読みください。
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扉調整後は、全ての丁番のねじが締め付けられていることを確認してください。

扉の取外し方

前後調整 上下調整 左右調整

扉の調整・外し方

扉の取付け方

必ず実行

●扉キャッチ機構付ウォールキャビネットの扉調整の場合は、扉キャッチの動作を確認しながら行ってください。
扉を閉めたとき、扉裏面のフック受けが扉キャッチ本体のフックに掛かる位置か確認してください。

標準扉の場合 標準扉の場合
レバーを引いて外す

レバーを引いて外す

❶ 該当ねじをゆるめます。
❷受け金を前後に動かし、
　扉を適切な位置に調整
　します。
❸ねじをしっかり締め
　つけます。

❶ 該当ねじをゆるめます。
❷受け金を上下に動かし、
　扉を適切な位置に調整
　します。
❸ねじをしっかり締め
　つけます。

●該当ねじを回すと、
連動して扉が動きます。

引っ掛ける
「カチッ」と音がするまで押し込む

コーナーキャビネット用扉の場合コーナーキャビネット用扉の場合 ❸「カチッ」と音がする
　まで押し込む

❶

❷

標準扉の場合

コーナーキャビネット用扉の場合

標準扉の場合

コーナーキャビネット用扉の場合

標準扉の場合

コーナーウォールキャビネット用扉の場合

コーナーフロアキャビネット用扉の場合

左右調整ねじ前後調整ねじ

❶ゆるめる

❶ゆるめる

❶ゆるめる

❶ゆるめる

❸締める

❸締める
❸締める

❸締める

❷

❷

❷

❷

❷

❷

前後調整ねじ

上下調整ねじ

上下調整ねじ

座のねじ（2か所）を緩めて
上下調整を行う

左右調整ねじ

外側に動く

外側に動く

内側に動く

内側に動く
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扉調整後は、全ての丁番のねじが締め付けられていることを確認してください。

扉の取外し方

前後調整 上下調整 左右調整

扉の調整・外し方

扉の取付け方

必ず実行

●扉キャッチ機構付ウォールキャビネットの扉調整の場合は、扉キャッチの動作を確認しながら行ってください。
扉を閉めたとき、扉裏面のフック受けが扉キャッチ本体のフックに掛かる位置か確認してください。

標準扉の場合 標準扉の場合
レバーを引いて外す

レバーを引いて外す

❶ 該当ねじをゆるめます。
❷受け金を前後に動かし、
　扉を適切な位置に調整
　します。
❸ねじをしっかり締め
　つけます。

❶ 該当ねじをゆるめます。
❷受け金を上下に動かし、
　扉を適切な位置に調整
　します。
❸ねじをしっかり締め
　つけます。

●該当ねじを回すと、
連動して扉が動きます。

引っ掛ける
「カチッ」と音がするまで押し込む

コーナーキャビネット用扉の場合コーナーキャビネット用扉の場合 ❸「カチッ」と音がする
　まで押し込む

❶

❷

標準扉の場合

コーナーキャビネット用扉の場合

標準扉の場合

コーナーキャビネット用扉の場合

標準扉の場合

コーナーウォールキャビネット用扉の場合

コーナーフロアキャビネット用扉の場合

左右調整ねじ前後調整ねじ

❶ゆるめる

❶ゆるめる

❶ゆるめる

❶ゆるめる

❸締める

❸締める
❸締める

❸締める

❷

❷

❷

❷

❷

❷

前後調整ねじ

上下調整ねじ

上下調整ねじ

座のねじ（2か所）を緩めて
上下調整を行う

左右調整ねじ

外側に動く

外側に動く

内側に動く

内側に動く
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ローラーレール製引出しタイプの調整方法

アシストシェルフの取外し方、取付け方

ガス小引出しタイプの調整方法

引出しを全開にし、いちど少し上に
持ち上げてから引いてください。

■取り外し方
引出しをレールに乗せ、そのままキャビネットの中へ押し込みます。
”カチャ”という音で正しく入ったか確認できます。

■取付け方

カチャカチャ

①ねじをゆるめて鏡板を調整します。
※ねじを完全に外す必要はありません。

②調整後、ねじを締め付けます。
②①
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〈部品の取付位置〉

片開き 両開き反時計回り

プッシュオープン機構を調整する

引出しのソフトクローズ機構の復帰方法

電子医療機器にプッシュオープン部品を近付け
ない。
プッシュオープン部品に磁石を使用しております。
心臓ペースメーカーなどに近付けないでください。
安全性については、電子医療機器の取扱説明書を
ご覧ください。

磁気カードなどの磁気記録媒体にプッシュオー
プン部品を近付けない。
データが破壊されて使用できなくなるおそれがあり
ます。また、パソコン・テレビ画面・電子腕時計などの
精密電子機器に近付けると、故障の原因になるおそ
れがあります。

プッシュオープン部品に他の磁石をくっ付けない。
磁力の強さ、磁石の種類によっては磁力が低下し、
機能を十分果たさなくなるおそれがあります。

扉が開閉しづらい場合は、プッシュオープン部品の
先端を反時計回りに回すと開閉しやすくなります。

以下に該当する場合はソフトクローズ機構を正常な状態に戻す必要があります。

・引出しが最後まで閉まらない場合
・引出しのソフトクローズ機構が作動しない場合

■ソフトクローズ機構の復帰方法
①引出しに収納物が挟まっていないか確認してから、
　「カチャ」と音がするまで引出しの扉を強く押してください。
②引出しを開け閉めして、異常がないか確認してください。

ローラーレール製引出しタイプの調整方法

アシストシェルフの取外し方、取付け方

ガス小引出しタイプの調整方法

引出しを全開にし、いちど少し上に
持ち上げてから引いてください。

■取り外し方
引出しをレールに乗せ、そのままキャビネットの中へ押し込みます。
”カチャ”という音で正しく入ったか確認できます。

■取付け方

カチャカチャ

①ねじをゆるめて鏡板を調整します。
※ねじを完全に外す必要はありません。

②調整後、ねじを締め付けます。
②①
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はじめに ～ 汚れとお手入れ方法 ～

ついてすぐなら弱い洗剤・弱い力で落とせます。
こびり付いてしまった水アカを取るには削るしかありません。
そうならないよう、日々のお手入れにクエン酸入りの洗剤を使うと予防になります。
拭きあげれば完璧！

汚れは
こまめに落としましょう！

◎ 汚れと材質に合った洗剤と用具を選びましょう！

油にはアルカリ性洗剤、水アカには酸性洗剤。
材質が傷つかない用具を選び、目立たない所から。

◎ を押さえましょう！

洗剤も力も最初は弱く（優しく）、だんだん強く。
一度で落とせなかった汚れは、洗剤や力を強くする前に
もう一度同じ作業を繰り返して。

汚れの発生部位

※取り扱いやお手入れ方法は各製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

ワークトップ

█カビ █   サビ
█ 食品汚れ █   手アカ

意匠部材（扉・取手など）

█ 食品汚れ　
█ 手アカ

コンロまわり※

█ 油汚れ　█   焦げ付き

キッチンパネル

█ 油汚れ

キャビネット/内装品

█カビ　█   食品汚れ　
█ 手アカ

シンク

█ 水アカ █   サビ
█カビ █   食品汚れ
█ヌメリ

排水まわり

█カビ　█   ヌメリ　
█ 食品汚れ

レンジフード※

█ 油汚れ　█   手アカ

水栓金具※

█ 水アカ　█   ヌメリ

まずはどんな汚れか把握しましょう。

基本

長くお使いいただくために・お手入れ方法
汚れの種類と発生部位
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長くお使いいただくために・お手入れ方法

スポンジ台所用洗剤
住宅・家具用洗剤

台所用漂白剤 歯ブラシ 柔らかい布

塩素系ヌメリ取り剤は腐食の原因になるので使用禁止。

塩素系ヌメリ取り剤

禁止

使用できる用具や洗剤は素材や場所によって若干異なります。詳細については次の「用具と洗剤」のページをご覧ください。

キッチンまわりの3大汚れ

その他の汚れ

 █ 水アカ
水道水に含まれるケイ酸やカルシウムが次第に蓄積
したもの。放置すると水に溶けない頑固な汚れに。

日
毎 食器を洗うついでにシンクもさっとひと洗い。

き
付
り
び
こ

1. 洗剤をスポンジにつけて軽くこすり、水
で流す。※

2. くもりが残っていたら、クリームクレン
ザーでこすり、水で流す。※

3. 水栓まわりは、仕上げに水分を拭きあげる。
※水で流せない場所は、十分に水拭きし、水
分を拭きあげる。

キッチン
ペーパー 歯ブラシ木べら弱アルカリ性

洗剤

 █ カビ
適度な湿気と温度により食品汚れや石けん
カスから発生。

日
毎 調理後はしっかり水気を拭き取り、 
換気をする。

き
付
り
び
こ

1. 泡タイプの漂白剤を黒ずんだ部分
にスプレーし、1分程度放置する。

2. 洗浄成分が残らないようによく水
洗いし、水分を拭きあげる。

3. 汚れが落ちない場合は1～2を数
回繰り返す。

 █ 油汚れ
べっとりと厚く固まった汚れは、付着した油が
空気に触れて、酸化・樹脂化したもの。

日
毎 ついたらすぐにお湯で拭き取る。

き
付
り
び
こ

1. 割り箸/木べらなどでこびり付いた
汚れをこそげ落とす。

2. キッチン用弱アルカリ性洗剤をス
プレーする。

3. キッチンペーパーを貼り付け、その上
から2の洗剤をさらにスプレーする。

4. 5～15分置いて汚れが浮いてきた
所をスポンジや歯ブラシで落とす。

5. 洗剤分が残らないようによく水洗
い、または十分に水拭きし、水分
を拭きあげる。

シンクにはクエン酸入り洗剤がおすすめ。
ステンレスをクレンザーでこするときは、
ぼかすように！

お手入れ後は消毒用エタノールでさっと
拭くとカビ防止に！

台所用洗剤
住宅・家具用洗剤

クリーム
クレンザー スポンジ 柔らかい布

コート付きシンクの場合は、クリームクレンザー
は使えません。シンクのお手入れ方法→P.31

塩素系の漂白剤とエタノールを同時使用すると塩素ガス発生の危険があります。
必ず漂白剤をよく洗い流した後に実施してください。

注意

柔らかい布 歯ブラシ／タワシ台所用漂白剤

コーキング部分では歯ブラシやタワシは使用
禁止。キズがついてカビが生えやすくなります。

禁止

 █もらいサビ
ぬれたままの包丁や、缶、ビンのフタ、金属タワシなど
を長時間放置したためサビが発生し付着したもの。

き
付
り
び
こ スポンジにクリームクレンザーをつけてこす
り落とし、水で洗い流す、または十分に水
拭きし、水分を拭きあげる。

 █ヌメリ
残さいなどのゴミが長時間滞留することにより腐敗が生じ、ヌメリが発生。

日
毎 ヌメリに気付いたら台所用洗剤で洗い落とす。

き
付
り
び
こ 頑固な汚れは歯ブラシなどでこすり落とす。
ひどい汚れは泡タイプの漂白剤をスプレーして放置後、
ヌルつきがなくなるまで十分に水で洗い流す、
または十分に水拭きし、水分を拭きあげる。

 █ 食品汚れ
しょう油など塩分の高いものを付着したまま放置するとサビの発生原因に。

日
毎 汚れが固まる前に拭き取って十分に水拭き、または水で洗い流す。

き
付
り
び
こ
【茶しぶなどの着色汚れ】
1. 泡タイプの漂白剤を汚れ箇所にスプレーし、1分程度放置する。
2. 漂白剤成分が残らないようによく水洗い、または十分に水拭き
し、水分を拭きあげる。

3. 汚れが落ちない場合は、1～2を数回繰り返す。

歯ブラシ 住宅・家具用洗剤 スポンジ 柔らかい布

 █ 焦げ付き
ふきこぼれた煮汁や油などが熱によって炭化
したもの。

日
毎 温かいうちに拭き取る。

き
付
り
び
こ 丸めたラップや歯ブラシにクリームク
レンザーをつけてこそげ落とし、水で
洗い流す、または十分に水拭きし、
水分を拭きあげる。

 █ 手アカ
手についた油分がステンレスや取手・扉に
付着して、くもりが残る。

日
毎 手アカに気付いたら都度柔らかい布
で水分を拭きあげる。

き
付
り
び
こ スポンジなどに洗剤を含ませ軽くこす
り落とす。
仕上げは乾いた布で水分を拭きあ
げる。

柔らかい
布

禁止

Tools

スポンジ台所用漂白剤 柔らかい布

金属タワシクリーム
クレンザー

丸めた
ラップ

コート付きシンクの場合は、
クリームクレンザーは使えません。
・ステンレスシンク（デュアルコート付）　 →P.31
・人造大理石シンク（バリアコートNEO付）→P.31

柔らかい
布

禁止

金属タワシクリーム
クレンザー スポンジ台所用

漂白剤

Tools

Tools

Tools
Tools

Tools

Tools Tools

はじめに ～ 汚れとお手入れ方法 ～

ついてすぐなら弱い洗剤・弱い力で落とせます。
こびり付いてしまった水アカを取るには削るしかありません。
そうならないよう、日々のお手入れにクエン酸入りの洗剤を使うと予防になります。
拭きあげれば完璧！

汚れは
こまめに落としましょう！

◎ 汚れと材質に合った洗剤と用具を選びましょう！

油にはアルカリ性洗剤、水アカには酸性洗剤。
材質が傷つかない用具を選び、目立たない所から。

◎ を押さえましょう！

洗剤も力も最初は弱く（優しく）、だんだん強く。
一度で落とせなかった汚れは、洗剤や力を強くする前に
もう一度同じ作業を繰り返して。

汚れの発生部位

※取り扱いやお手入れ方法は各製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

ワークトップ

█カビ █   サビ
█ 食品汚れ █   手アカ

意匠部材（扉・取手など）

█ 食品汚れ　
█ 手アカ

コンロまわり※

█ 油汚れ　█   焦げ付き

キッチンパネル

█ 油汚れ

キャビネット/内装品

█カビ　█   食品汚れ　
█ 手アカ

シンク

█ 水アカ █   サビ
█カビ █   食品汚れ
█ヌメリ

排水まわり

█カビ　█   ヌメリ　
█ 食品汚れ

レンジフード※

█ 油汚れ　█   手アカ

水栓金具※

█ 水アカ　█   ヌメリ

まずはどんな汚れか把握しましょう。

基本

長くお使いいただくために・お手入れ方法
汚れの種類と発生部位
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長くお使いいただくために・お手入れ方法

用具

これだけは守ってほしい！ お約束

用具・洗剤のご使用は、用具・洗剤に記載の使用上の注意に従ってください。
守らないと、材質を傷めたり、かえって汚れがこびり付く可能性があります。

◎ 用具は硬さを確認してください。 ◎ 洗剤は濃度と時間を守ってください。

エプロン部

柔らかい布
（メガネ拭きで
使用するような布）

ウレタン 
スポンジ

（スポンジ部）

ネット 
スポンジ

ナイロンタワシ 
研磨粒子なし

メラミン 
スポンジ

ナイロンタワシ 
研磨粒子あり 金属タワシ

ステンレス ● ● ● ● ● × ×
人造大理石 ● ● ● ● ● × ×

ク
ン
シ

ステンレス 
［コートなし］ ● ● ● ● ● × ×

ステンレス 
［コート付き＊1］ ● ● ● × △ × ×

人造大理石
［コートなし］

● ● ● ● ● ● ×
エプロン部＊3 ● ● ● ● × × ×

人造大理石
［コート付き＊2］

● ● ● ● × × ×
エプロン部 ● ● ● ● × × ×

手
取
・
扉 扉 ・ 化粧パネル ● × × × × × ×

取手 ● × × × × × ×

＊1：ステンレスのコーティングは「デュアルコート」です。
＊2：人造大理石のコーティングは「バリアコートNEO」です。
＊3：エプロンの材質は、シンクと同一ではありません。

＊4：コートの有無はP8を参照してください。
　　 また、シンクの注意シールをご確認ください。

研磨粒子部分
は使わない

柔らかい 硬 い

●：ご使用できます。

△： ご使用できますが、強くこするとコーティングがはがれるおそれがあります。 
メラミンスポンジには必ず水や洗剤を含ませ、周囲となじませるように優し
くなでるようにしてください。

×：ご使用できません。

スポンジは水を含ませてご使
用ください。
乾いた状態で使用すると、材質
にキズをつけることがあります。
（柔らかい布は除く）

用具と洗剤
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長くお使いいただくために・お手入れ方法

強力洗浄剤

ゴム手袋を
ご使用ください。

品名※ 台所用洗剤 住宅・家具用洗剤 クレンザー
パッケージ表示例 食器用 台所まわり用 食卓用・家具用 クリームクレンザー 粉末クレンザー

液 性 弱酸性～弱アルカリ性 弱アルカリ性 中性～弱アルカリ性 弱アルカリ性 弱アルカリ性

用 途※ 汚れ落とし 油汚れ・水アカ
ヌメリ・除菌・消臭

汚れ落とし 
除菌

こびり付いた汚れ 
油汚れ・水アカ

しつこい汚れ
油汚れ

特 長 
（備考）

　商品のパッケージは変わることが 
あります。

十分な流水で流せる
部位でご使用できま
す。水アカ予防は
弱酸性が有効です。

流水で洗い流せない
部位でもご使用でき
ます。水拭きが必要
です。

あらゆる場所の日常
のお掃除でご使用
できます。

細かい粒子が汚れ
をかき落とします。

液体クレンザーより
も粒子が粗く強い研
磨力で落とします。

ステンレス ×
本来の用途以外の
取り扱いになります

● ● ● ×
人造大理石 ● ● ● ×

ク
ン
シ

ステンレス 
［コートなし］ ● ● ● ● ×

ステンレス 
［コート付き＊1］ ● ● ● × ×

人造大理石
［コートなし］

● ● ● ● ×
エプロン部＊3 ● ● ● × ×

人造大理石
［コート付き＊2］

● ● ● × ×
エプロン部 ● ● ● × ×

手
取
・
扉 扉 ・ 化粧パネル ×

本来の用途以外の
取り扱いになります

× ● × ×

取手 × ● × ×

＊1・＊2・＊3・＊4はP.28を参照してください。

※品名・用途はメーカーによって多少表記が異なることがあります。
●：ご使用できます。

×：ご使用できません。

 █ 台所用漂白剤 
塩素系

）性リカルア（ 

ふきん・まな板の除菌、食器の
茶しぶ取りなどに使用します。

・カビ　・ 食品汚れ

・扉・取手にはご使用できません。
・ワークトップやシンクでご使用できますが、洗浄成分が残らないようにしてください。
ご使用後はすぐに拭き取って十分に水拭きする、または水で洗い流してください。

洗剤

洗剤は、パッケージを確認のうえ、
目的に合ったものをお選びください。

 █ 排水パイプ用洗浄剤 
塩素系

）性リカルア（ 

排水口と排水管のヌメリや詰ま
りを取るときに使用します。

・ヌメリ

 █ 台所まわり 
合成洗剤

）性リカルア弱（ 

ベタベタ汚れや排水管の洗浄な
どに使用します。

・油汚れ　・ヌメリ

 █ 住宅用合成洗剤・ 
住宅用強力洗剤

）性リカルア（ 

コンロ・レンジフードなどのしつこ
い油汚れに使用します。

・油汚れ

洗剤お掃除ここがポイント！

OK ：指定の濃度と時間で洗浄 ⇒ すすぐを繰り返す　　　 NG ：洗剤の濃度を上げる・時間を長くする

食器用洗剤は流水で流せない部位のお手入れにはご使用できません。
水拭きしても洗剤分が残りやすいため、材質を傷めるおそれがあります。

長くお使いいただくために・お手入れ方法

用具

これだけは守ってほしい！ お約束

用具・洗剤のご使用は、用具・洗剤に記載の使用上の注意に従ってください。
守らないと、材質を傷めたり、かえって汚れがこびり付く可能性があります。

◎ 用具は硬さを確認してください。 ◎ 洗剤は濃度と時間を守ってください。

エプロン部

柔らかい布
（メガネ拭きで
使用するような布）

ウレタン 
スポンジ

（スポンジ部）

ネット 
スポンジ

ナイロンタワシ 
研磨粒子なし

メラミン 
スポンジ

ナイロンタワシ 
研磨粒子あり 金属タワシ

ステンレス ● ● ● ● ● × ×
人造大理石 ● ● ● ● ● × ×

ク
ン
シ

ステンレス 
［コートなし］ ● ● ● ● ● × ×

ステンレス 
［コート付き＊1］ ● ● ● × △ × ×

人造大理石
［コートなし］

● ● ● ● ● ● ×
エプロン部＊3 ● ● ● ● × × ×

人造大理石
［コート付き＊2］

● ● ● ● × × ×
エプロン部 ● ● ● ● × × ×

手
取
・
扉 扉 ・ 化粧パネル ● × × × × × ×

取手 ● × × × × × ×

＊1：ステンレスのコーティングは「デュアルコート」です。
＊2：人造大理石のコーティングは「バリアコートNEO」です。
＊3：エプロンの材質は、シンクと同一ではありません。

＊4：コートの有無はP8を参照してください。
　　 また、シンクの注意シールをご確認ください。

研磨粒子部分
は使わない

柔らかい 硬 い

●：ご使用できます。

△： ご使用できますが、強くこするとコーティングがはがれるおそれがあります。 
メラミンスポンジには必ず水や洗剤を含ませ、周囲となじませるように優し
くなでるようにしてください。

×：ご使用できません。

スポンジは水を含ませてご使
用ください。
乾いた状態で使用すると、材質
にキズをつけることがあります。
（柔らかい布は除く）

用具と洗剤
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長くお使いいただくために・お手入れ方法

金属タワシ・研磨材入りのスポンジ・粒子の粗い
クレンザーを使用しない。
目には見えない細かいキズをつけます。

塩酸などの酸性薬品やアルカリ性薬品、シンナー
などの溶剤は絶対に使用しない。
サビや変色・変質のおそれがあります。

各種洗剤は使用上の注意を必ず守る。 
また、使用後は水道水で十分に洗い流す。
変色・変質のおそれがあります。

メラミンスポンジは、水や洗剤を含ませ、優しくなで
るように使用する。
同じ場所を何度も強くこすると、材質を傷めるおそれがあ
ります。

メラミンスポンジやナイロンタワシなどを使用すると
きは、軽い力で円を描くように均一に研磨する。
同じ箇所を研磨すると、キズがついたり、へこみの原因
になります。

クレンザーを使用するときは、状況を見ながら拭く。
クレンザーには研磨材が入っているため、一部だけ拭き
過ぎると光沢が変わることがあります。

ワークトップ

頑固な汚れ
P.29を参照してください。

キズの補修方法

補修をはじめる前に、あらかじめ目立たない所でお試しください。
試してうまくいかない、わからないことがある場合は、お買い上げの販売店またはお客さま相談センターへご連絡ください。

1. 目の粗い400番のサンドペーパーでキズが消えるまで磨く。
2. 順次、目の細かい800番→1000番のサンドペーパーで磨く。

4. 仕上げに、水拭きをしてから乾いた布で水分を拭きあげる。
※サンドペーパーを使用した部分は、他の部分と光沢が変わります。スポンジかナイロンタワシにクリームクレンザーを付け
　て、カウンター全体を磨くと光沢感が合わせられます。
※キズのお手入れをした場合、未修正部に色目が合わなくなる可能性がありますのでご注意ください。
※キズの補修後は汚れが付きやすくなりますのでご注意ください。

3. スポンジに住宅・家具用洗剤を付けて軽く円を描くように磨く。

日ごろのお手入れ（ステンレス／人造大理石共通）

1. 布またはスポンジに、住宅・家具用洗剤をつけて汚れを落とす。
2. トップに残った洗剤を、固く絞った布で拭き取る。
3. 水分を拭きあげる。

Tools

柔らかい布 柔らかいスポンジ 住宅・家具用洗剤

注意（共通）

ワークトップとシンクの接合部をお手入れするときは、金
属タワシなどの硬い素材を使用しない。
漏水するおそれがあります。

注意（ワークトップ）

（人造大理石ワークトップ）
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長くお使いいただくために・お手入れ方法

頑固な汚れ
P.29を参照してください。

シンク

コートの性能が悪くなったと感じたら
1. 上記のお手入れを数回繰り返します。 
汚れが残っていると、コーティングが表面に露出せず、効果が得られない場合があります。

2. 汚れを取り除いてもコート性能が戻らない場合はコートの効果が低下しています。
・ステンレスシンク／デュアルコートの場合⇒ 

。すまりおてし意用ごを」］償有［）修補面全（スビーサ工加再「や」］償有［ ）修補分部（プッアチッタトーコルアュデ「  
LIXIL修理受付センターまでお問い合わせください。

・人造大理石シンク／バリアコートNEOの場合⇒ 
「バリアコートNEOお手入れキット（別売品）」や「再加工サービス［有償］」をご用意しております。 
LIXIL修理受付センターまでお問い合わせください。

　 ※コーティングを補修するもので、キズは直りません。

もらいサビのお手入れ
（デュアルコート付きステンレスシンク／バリアコートNEO付き人造大理石シンク）

クリームクレンザーはデュアルコート付きステンレスシンク／バリアコートNEO付き人造大理石シンクに使用できません。 
下記の方法でもらいサビを除去してください。
※下記のシンク以外のもらいサビのお手入れはP.41を参照してください。

 █ デュアルコート付きステンレスシンク
水を含ませたメラミンスポンジで軽くこすり、水分を拭きあげる。

 █ バリアコートNEO付き人造大理石シンク
1. 泡タイプの漂白剤を汚れ部分にスプレーし、1分程度放置する。
　 ※放置時間は2分を上限としてください。

2. スプレーした部分をスポンジで軽くこする。
3. 漂白剤が残らないよう、よく水洗いする。
4. 汚れが落ちない場合は、1～3を数回繰り返す。
5. 水分を拭きあげる。

1. 布またはスポンジに台所用洗剤を付けて汚れを落とす。
2. 洗い終わったら水でよく流す。
3. 水分を拭きあげる。
※シンク付属品・オプションを含む

Tools

柔らかい布 柔らかいスポンジ 台所用洗剤

日ごろのお手入れ（ステンレス／人造大理石共通※）

コート付きシンクは汚れが付きにくく拭き取りやすいコーティングをしているので、従来のシンクとお手入れ方法が異なります。
コートをキズつけず性能を長く保つため、下記に記載してあるお手入れ方法・注意事項をお守りください。
※ワークトップとシンクの接合部周辺はコーティングがありません。
※バリアコートNEOについて：
・バリアコートNEOの効果は永久ではなく、使用期間により徐々に低下します。効果が低下しても従来の人造大理石シンクの性能
　に近づくだけで、ご使用上の支障はありません。
・コートのわずかなザラツキ感はキズが入りにくくするための特殊添加剤によるものです。

長くお使いいただくために・お手入れ方法

金属タワシ・研磨材入りのスポンジ・粒子の粗い
クレンザーを使用しない。
目には見えない細かいキズをつけます。

塩酸などの酸性薬品やアルカリ性薬品、シンナー
などの溶剤は絶対に使用しない。
サビや変色・変質のおそれがあります。

各種洗剤は使用上の注意を必ず守る。 
また、使用後は水道水で十分に洗い流す。
変色・変質のおそれがあります。

メラミンスポンジは、水や洗剤を含ませ、優しくなで
るように使用する。
同じ場所を何度も強くこすると、材質を傷めるおそれがあ
ります。

メラミンスポンジやナイロンタワシなどを使用すると
きは、軽い力で円を描くように均一に研磨する。
同じ箇所を研磨すると、キズがついたり、へこみの原因
になります。

クレンザーを使用するときは、状況を見ながら拭く。
クレンザーには研磨材が入っているため、一部だけ拭き
過ぎると光沢が変わることがあります。

ワークトップ

頑固な汚れ
P.29を参照してください。

キズの補修方法

補修をはじめる前に、あらかじめ目立たない所でお試しください。
試してうまくいかない、わからないことがある場合は、お買い上げの販売店またはお客さま相談センターへご連絡ください。

1. 目の粗い400番のサンドペーパーでキズが消えるまで磨く。
2. 順次、目の細かい800番→1000番のサンドペーパーで磨く。

4. 仕上げに、水拭きをしてから乾いた布で水分を拭きあげる。
※サンドペーパーを使用した部分は、他の部分と光沢が変わります。スポンジかナイロンタワシにクリームクレンザーを付け
　て、カウンター全体を磨くと光沢感が合わせられます。
※キズのお手入れをした場合、未修正部に色目が合わなくなる可能性がありますのでご注意ください。
※キズの補修後は汚れが付きやすくなりますのでご注意ください。

3. スポンジに住宅・家具用洗剤を付けて軽く円を描くように磨く。

日ごろのお手入れ（ステンレス／人造大理石共通）

1. 布またはスポンジに、住宅・家具用洗剤をつけて汚れを落とす。
2. トップに残った洗剤を、固く絞った布で拭き取る。
3. 水分を拭きあげる。

Tools

柔らかい布 柔らかいスポンジ 住宅・家具用洗剤

注意（共通）

ワークトップとシンクの接合部をお手入れするときは、金
属タワシなどの硬い素材を使用しない。
漏水するおそれがあります。

注意（ワークトップ）

（人造大理石ワークトップ）

33



長くお使いいただくために・お手入れ方法
キズの補修方法

付属品説明

 █ バリアコートNEOなし人造大理石シンク

※キズ直しのポイント

1. 付属のナイロンタワシで円を描くように研磨する。
2. 上記1の方法でもキズが取れない場合、付属の耐水ペーパー（#320）に水を付けて、円を描くように研磨する。
3. 仕上げに付属のメラミンスポンジに水を含ませて軽くこする。

■一定の方向にならないように、キズを中心に円を描くように
　磨いてください。
■ツヤの違いがきになる場合は、適量のクレンザーをスポンジ
　にけて、研磨部と未研磨部の境目をこすってなじませてくだ
　さい。

※研磨し過ぎるとツヤが出ますので、状況を見ながら実施してください。

※エプロンは材質が異なるため、付属のナイロンタワシ・メラミンスポンジは使用できません。

※包丁などの鋭利なものを落としてついた深いキズや欠けは、補修が必要になります。 
有償にて修理を承っておりますので、お買い上げの販売店、またはLIXIL修理受付センターまでお問い合わせください。 
キズや欠けの状況によっては、補修ができない場合もあります。

お手入れセット
①メラミンスポンジ（白）②ナイロンタワシ（茶）③耐水ペーパー（＃320）④お手入れ説明書

※ステンレス製シンクには付属されません。
※メラミンスポンジ・ナイロンタワシ・耐水ペーパーは、ホームセンター等で同等のものを購入できます。

お読み
ください。

付属品

人造大理石シンク専用

キズを中心に
円を描くよう
に研磨する

同じ方向に
研磨しない
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長くお使いいただくために・お手入れ方法

ヌメリ取り剤は使用しない。
市販のゴミカゴ用のヌメリ取り剤は塩素ガスを発生させ、
シンクや周辺のステンレスがサビる場合があります。

人造大理石シンク専用お手入れセットを別の場所
に使用しない。また、人造大理石トップにも使用し
ない。
トップの表面の光沢が落ちて、汚れやすくなります。

クレンザーを使用するときは、全体をぼかすように
スポンジで磨く。
素材をキズつけるおそれがあります。

使用後はシンク内を清掃し、水分を拭きあげる。
水滴は乾燥すると水アカになります。使用後は洗剤残
り・調理汚れ・砂・泥などを水道水で十分に洗い流し
た後、拭きあげてください。

目立たない所で試してから補修をはじめる。
補修をはじめる前に、あらかじめ目立たない所でお試しく
ださい。
試してうまくいかなかったりわからないことがある場合は、
お買い上げの販売店またはお客さま相談センターへご
連絡ください。

注意（シンク）

クリームクレンザーは使用しない。
コーティングにキズがつき、汚れが落ちにくくなります。

強くから拭きしない。
コーティングにキズがつき、汚れが落ちにくくなります。

各種洗剤は使用上の注意を必ず守り、使用後は
水道水で十分に洗い流す。
コーティングが劣化し、はがれるおそれがあります。

排水管洗浄剤は、直ちに水で十分に洗い流す。
コーティングを傷めます。あやまってシンクに付着した場
合は直ちに水で十分に洗い流してください。

還元水素水生成器の排水口からの捨て水は、直
ちに水で十分に洗い流す。
酸性水が流れ、長時間繰り返し付着放置すると、コー
ティングが劣化し、はがれるおそれがあります。

注意（コート付きシンク）

頑固な汚れ
1. 布またはスポンジに、住宅・家具用洗剤をつけて汚れを落とす。
2. 残った洗剤を、固く絞った柔らかい布で拭き取る。
3. 水分を拭きあげる。

※メラミンスポンジで強くこすると、キズがつくおそれがあります。

※製品に付属の専用取扱説明書の注意事項を必ずお読みください。

水栓金具

日ごろのお手入れ

柔らかい布で汚れを拭き取り、水分を拭きあげる。

Tools

柔らかい布 柔らかいスポンジ 住宅・家具用洗剤

長くお使いいただくために・お手入れ方法
キズの補修方法

付属品説明

 █ バリアコートNEOなし人造大理石シンク

※キズ直しのポイント

1. 付属のナイロンタワシで円を描くように研磨する。
2. 上記1の方法でもキズが取れない場合、付属の耐水ペーパー（#320）に水を付けて、円を描くように研磨する。
3. 仕上げに付属のメラミンスポンジに水を含ませて軽くこする。

■一定の方向にならないように、キズを中心に円を描くように
　磨いてください。
■ツヤの違いがきになる場合は、適量のクレンザーをスポンジ
　にけて、研磨部と未研磨部の境目をこすってなじませてくだ
　さい。

※研磨し過ぎるとツヤが出ますので、状況を見ながら実施してください。

※エプロンは材質が異なるため、付属のナイロンタワシ・メラミンスポンジは使用できません。

※包丁などの鋭利なものを落としてついた深いキズや欠けは、補修が必要になります。 
有償にて修理を承っておりますので、お買い上げの販売店、またはLIXIL修理受付センターまでお問い合わせください。 
キズや欠けの状況によっては、補修ができない場合もあります。

お手入れセット
①メラミンスポンジ（白）②ナイロンタワシ（茶）③耐水ペーパー（＃320）④お手入れ説明書

※ステンレス製シンクには付属されません。
※メラミンスポンジ・ナイロンタワシ・耐水ペーパーは、ホームセンター等で同等のものを購入できます。

お読み
ください。

付属品

人造大理石シンク専用

キズを中心に
円を描くよう
に研磨する

同じ方向に
研磨しない
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長くお使いいただくために・お手入れ方法

2. 排水カップ・ゴミカゴ・ワン付きストレーナーを取り外し、お湯
または台所用洗剤で洗う。

1. 水栓からの吐水を止める。

1. 水栓からの吐水を止める。

3. 排水トラップをお湯または台所用洗剤で洗う。
4. 洗い終わったら水で流す。
5. 各部品を元に戻す。
6. 最後に少量の水を流してワン付きストレーナーに水を溜める。

■ワン付排水トラップ

2. 排水カップ・ゴミカゴ・封水筒を取り外し、お湯または台所用洗剤で洗う。

3. 排水ボウルをお湯または台所用洗剤で洗う。
4. 洗い終わったら水で流す。
5. 各部品を元に戻す。
6. 最後に少量の水を流してトラップに水を溜める。
※人造大理石シンクの場合、排水ボウルはシンク一体となっています。

■小型排水トラップ

水の流れが悪くなったら

 
ワン付きストレーナーを取り外して排水トラップにたまったものを取り除き、日ごろのお手入れ手順でお手入れしてください。

水の流れが悪くなったら

 
封水筒を取り外して排水トラップにたまったものを取り除き、日ごろのお手入れ手順でお手入れしてください。

物が流れてしまったら
1. 水栓からの吐水を止める。
2. ゴミカゴを取り外す。
3. シンク排水部から長めの棒などで物を拾い上げる。
4.  各部品を元通り取り付ける。

日ごろのお手入れ

ゴミカゴ・排水部のまわりを、布やウレタンスポンジで洗う。
※スポンジなどでお手入れできない隙間の汚れのお手入れは、
   古い歯ブラシや先端が軟質性のピック状のもの(歯間ブラシなど)を使ってください。
　ただしピック状のものを使用する場合は先端が折れないように力を加減してください。

Tools

柔らかい布 柔らかいスポンジ 台所用洗剤

排水まわり
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長くお使いいただくために・お手入れ方法

日ごろのお手入れ

1. 布またはスポンジに、住宅・家具用洗剤を付けて汚れを落とす。
2. 残った洗剤を、固く絞った布で拭き取る。
3. 乾いた柔らかい布で優しく水分を拭きあげる。
※アシストポケットは外して洗うことができます。
　しっかりか水分を拭きあげてから元に戻してください。

※隅にたまったゴミは、ブラシで取り除いてください。油・調味料・食品の汚れを放置して
いるとサビやカビの原因になります。

Tools

柔らかい布 柔らかいスポンジ 住宅・家具用洗剤

注意（キャビネット・引出し）

キャビネット・引出し

変形するおそれがあります。
ポケット類・引き出しトレーは、熱湯消毒しない。

■高圧洗浄方法
トラップの配水管が、VU管などの直管配管接続の場合、高圧洗浄ができます。
※排水パイプ接続の場合、パイプが破れますので、高圧洗浄は行わないでください。
①封水筒を外す。
②シンク上部から洗浄する。
③洗浄後、外した部品は確実に締め込みながら取り付ける。

封水筒
シンク上面

高圧洗浄ホース

シンク

排水トラップ
水抜きキャップ
直管VU40など

1. 封水筒を取り外す
洗浄剤を投入する

※洗浄剤は、右図のように容器先端部分のノズルが

　90 横に向いているものを使用してください。

封水筒を取り付ける。

2～3L程度の水を一気に数回流して、洗浄剤を洗い流す

2. 

3.

 

4.
 
 

※封水筒を付けたほうが自己サイフォンが発生して洗浄効果が高いです。

■排水管の洗浄方法
封水筒

シンク上面

シンク

排水トラップ

洗浄剤

長くお使いいただくために・お手入れ方法

2. 排水カップ・ゴミカゴ・ワン付きストレーナーを取り外し、お湯
または台所用洗剤で洗う。

1. 水栓からの吐水を止める。

1. 水栓からの吐水を止める。

3. 排水トラップをお湯または台所用洗剤で洗う。
4. 洗い終わったら水で流す。
5. 各部品を元に戻す。
6. 最後に少量の水を流してワン付きストレーナーに水を溜める。

■ワン付排水トラップ

2. 排水カップ・ゴミカゴ・封水筒を取り外し、お湯または台所用洗剤で洗う。

3. 排水ボウルをお湯または台所用洗剤で洗う。
4. 洗い終わったら水で流す。
5. 各部品を元に戻す。
6. 最後に少量の水を流してトラップに水を溜める。
※人造大理石シンクの場合、排水ボウルはシンク一体となっています。

■小型排水トラップ

水の流れが悪くなったら

 
ワン付きストレーナーを取り外して排水トラップにたまったものを取り除き、日ごろのお手入れ手順でお手入れしてください。

水の流れが悪くなったら

 
封水筒を取り外して排水トラップにたまったものを取り除き、日ごろのお手入れ手順でお手入れしてください。

物が流れてしまったら
1. 水栓からの吐水を止める。
2. ゴミカゴを取り外す。
3. シンク排水部から長めの棒などで物を拾い上げる。
4.  各部品を元通り取り付ける。

日ごろのお手入れ

ゴミカゴ・排水部のまわりを、布やウレタンスポンジで洗う。
※スポンジなどでお手入れできない隙間の汚れのお手入れは、
   古い歯ブラシや先端が軟質性のピック状のもの(歯間ブラシなど)を使ってください。
　ただしピック状のものを使用する場合は先端が折れないように力を加減してください。

Tools

柔らかい布 柔らかいスポンジ 台所用洗剤

排水まわり
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長くお使いいただくために・お手入れ方法

センターキッチン用ガラスパネル

1. ガラス用洗剤、または住宅・家具用洗剤を含ませた柔らかい布
で汚れを落とす。

2. 水を含んだ柔らかい布で洗剤を拭き取り、乾いた柔らかい布で
優しく水分を拭きあげる。

樹脂パネル扉

乾燥した日には樹脂パネルに静電気が発生しホコリが付きやすく
なるので、こまめにお手入れする。

頑固な汚れ
1. 薄めた住宅・家具用洗剤を含ませた柔らかい布で、こすらず押し当てるようにして汚れを落とす。 
扉の縁についた汚れは扉に沿って拭き取る。

2. 表面に洗剤を残さないように、固く絞った柔らかい布で水拭きする。
3. 乾いた柔らかい布で優しく水分を拭きあげる。

油汚れ
1. 少量の市販クレンジング（オイルタイプ）を柔らかい布に点滴し、汚れ部分に軽く塗る。
2. 住宅・家具用洗剤を含ませた新しい布で、こすらずに押し当てるようにして落とす。
3. 表面に洗剤を残さないように、固く絞った柔らかい布で水拭きする。
4. 乾いた柔らかい布で優しく水分を拭きあげる。

※汚れは付着後すぐに拭き取ってください。時間が経つと落ちにくくなります。

日ごろのお手入れ

柔らかい布で優しく拭く。
※柔らかい布とは、メガネ拭きで使用するような布を指します。

Tools

柔らかい布 住宅・家具用洗剤

扉・パネル類

強くから拭きしない。
ツヤのある扉やパネル類は、表面にキズをつけて傷めて
しまうことがあるので注意してください。

扉やパネル類の表面に付いた洗剤は残さない。
洗剤分が残ると扉の表面が傷み、変色するおそれがあ
ります。

取手にホコリがたまらないよう、こまめに清掃する。
へこみ部にホコリがたまる場合があります。こまめにお
手入れをしてください。ホコリと手の汚れ（皮脂）による
黒ずみの原因となります。

注意（扉・パネル類）
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MEMO
長くお使いいただくために・お手入れ方法

センターキッチン用ガラスパネル

1. ガラス用洗剤、または住宅・家具用洗剤を含ませた柔らかい布
で汚れを落とす。

2. 水を含んだ柔らかい布で洗剤を拭き取り、乾いた柔らかい布で
優しく水分を拭きあげる。

樹脂パネル扉

乾燥した日には樹脂パネルに静電気が発生しホコリが付きやすく
なるので、こまめにお手入れする。

頑固な汚れ
1. 薄めた住宅・家具用洗剤を含ませた柔らかい布で、こすらず押し当てるようにして汚れを落とす。 
扉の縁についた汚れは扉に沿って拭き取る。

2. 表面に洗剤を残さないように、固く絞った柔らかい布で水拭きする。
3. 乾いた柔らかい布で優しく水分を拭きあげる。

油汚れ
1. 少量の市販クレンジング（オイルタイプ）を柔らかい布に点滴し、汚れ部分に軽く塗る。
2. 住宅・家具用洗剤を含ませた新しい布で、こすらずに押し当てるようにして落とす。
3. 表面に洗剤を残さないように、固く絞った柔らかい布で水拭きする。
4. 乾いた柔らかい布で優しく水分を拭きあげる。

※汚れは付着後すぐに拭き取ってください。時間が経つと落ちにくくなります。

日ごろのお手入れ

柔らかい布で優しく拭く。
※柔らかい布とは、メガネ拭きで使用するような布を指します。

Tools

柔らかい布 住宅・家具用洗剤

扉・パネル類

強くから拭きしない。
ツヤのある扉やパネル類は、表面にキズをつけて傷めて
しまうことがあるので注意してください。

扉やパネル類の表面に付いた洗剤は残さない。
洗剤分が残ると扉の表面が傷み、変色するおそれがあ
ります。

取手にホコリがたまらないよう、こまめに清掃する。
へこみ部にホコリがたまる場合があります。こまめにお
手入れをしてください。ホコリと手の汚れ（皮脂）による
黒ずみの原因となります。

注意（扉・パネル類）
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加熱調理道具
両手鍋・片手鍋・鍋ふた  など

高さのあるもの・保存のきく食品
乾物・パスタ・調味料ボトル  など
（パッケージ記載の保存方法を
守ってください）

シンクまわりで使うもの
ボウル・ザル・バット
サラダスピナー・すり鉢・雑貨 など

よく使う小物や調味料
ピーラー・計量スプーン・スパイス類
＊オプションで収納トレーもあります

（　　　　　　　 ）小引出し：よく使う調味料
塩・コショウ  など

よく使う平たいもの
フライパン・卵焼き器  など

加熱機器下
コンロまわりで使うもの

調理台下
コンロ・シンク両方で使うもの

シンク下
シンクまわりで使うもの

ストック品
レトルト品・雑貨  など

よく使う調理小物
ボウル・ザル・バット  など

下

　段

（
内
引
出
）

引
出
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VOC放散性能

表示ルール ※4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示す。

4VOC基準適合（木質建材）

住宅部品VOC表示ガイドラインによる

（38ページ）をご覧ください。 （38ページ）をご覧ください。

加熱調理道具
両手鍋・片手鍋・鍋ふた  など

高さのあるもの・保存のきく食品
乾物・パスタ・調味料ボトル  など
（パッケージ記載の保存方法を
守ってください）

シンクまわりで使うもの
ボウル・ザル・バット
サラダスピナー・すり鉢・雑貨 など

よく使う小物や調味料
ピーラー・計量スプーン・スパイス類
＊オプションで収納トレーもあります

（　　　　　　　 ）小引出し：よく使う調味料
塩・コショウ  など

よく使う平たいもの
フライパン・卵焼き器  など

加熱機器下
コンロまわりで使うもの

調理台下
コンロ・シンク両方で使うもの

シンク下
シンクまわりで使うもの

ストック品
レトルト品・雑貨  など

よく使う調理小物
ボウル・ザル・バット  など

下

　段

（
内
引
出
）

引
出
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また、弊社標準取扱品以外の機能機器に起因する不具合は、保証対象外です。 

hiokiy4
無効
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※24時間依頼可能

https://www.lixil.co.jp/support/

リクシル修理依頼 検索
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